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PHILIPS -TONBANDGERATE | 


(Mi 1००७०००७९/०॥९॥ it ie Schallaufzeichnung leicht 
gemacht. Keine technischen Kenntnisse sind zur Bedienung 
erforderlich. Die so sorgfältig von Ihnen gemachten Aufnahmen 
können nicht versehentlich gelöscht werden, Bei Verwendung der 
vorgesehenen Mischmöglichkeiten sind Sie Ihr eigener Tonmeister. 


Hohe Qualität 
lange Aufnahmedaver 
unzählige Anwendungen. 


Jotzt können Sie überoll und zu jeder Zeit Aufnahmen selbst 
herstellen und sofort wiedergeben. Die Aufnahmen können 
unbegrenzte Zeit oulbewahrt und ohne EAN immer 
wieder abgespielt werden. Außerdem ist dos Bond natürlich 

ouch für neve Aufnahmen verwendbor. 


<. 


andelt werden. Der Löschkopf macht dos Band für 


‚Aufnahme mognetisch neutral. 


dem neuzeitlichen Sprochunterricht ist das 100७000907 nicht mehr wegzudenken. 
‘Sprachabungen werden unterstützt durch die Möglichkeit der ständigen Kontrolle. Auch 
im beruflichen Leben bietet Ihnen ein Philips Tonbandgeröt gute Dienste. Wichtige 
Diktate und Telefongespröche lassen sich jederzeit aul dem Tonband festhalten. 
Möchten Sie Ihre Schmalfilme nicht auch zu richtigen Tonfilmen machen? Philips Tonbond- 
geräte bieten Ihnen diese Möglichkeit; denn sie lossen sich on alle bekannten 


Synchronisationsgeräte anschließen. 


र... Anwendungsméglichkeiten für Philips Tonbondgerdte. Nach Ihrem 
Geschmack gestolten Sie Ihr eigenes Musikprogramm. Aber ouch Rundlunksendungen oder 
interessante Vorträge können Sie auf dem Tonband originalgetreu aufnehmen. Unter 


Ihrer Regie entstehen Hörspiele und bunte Abende mit vielen interessanten Elfekten. 


Tonbandkoffer RK 10 
(Type EL 3515) 


Bondgeschwindigkeit 9,5 em/sec. N \ 
bis zu 4 Stunden Spieldaver 
Philips Mikro-Tonkopf 
Mischmöglichkeit 
Mithörmöglichkeit 


Technische Daten: 


Bandgeschwindigkeit9-S cm/sec. + Frequenzumfong 50 - 14000 Hz 
Getrennte Drucktasten für Aufnohme/ Wiedergobs, schnellen 


aufzeichnung 
für Kondlensator-, Kristall- oder dynamisches Mikrofon 
‚Automatische Endabscholtung - Bandzählwerk mit Nullatellor 
Mogisches Bond für Aussteuerungskontrolle - Klongregler für 
Wiedergabe « Mithörmöglichkeit über Kopihörer + Geeignet 

für Vertonung von Schmolfimen mit den bekonnten Synchro- 
nisotionssystemen " Mischmöglichkeit der Rundfunk/Phono- und 
Mikroloneingdnge + Natzanschluß für 1107127/220/245 V 
Wechselstrom, 50 Hz  Leistungsaufnahme 60 W » Eingangs- 
‘empfindlichkeit: Mikrofon 2 mV, Rundfunk (Diode) 3 mV, 

Phono 100 mV + Ausgangsleistung 2.5 W + Impedanz 5 Ohm 
Röhrenbestückung: EF 86, ECC 83, ECL 82, EM 84, EZ 80 
Formschéner Polystyralkofter - Abmessungen 35043102150 mm 
Gewicht B kg - Ausführung: Zlarbig beige 


Tonbandkoffer RK 40 
(Type EL 


3 Bandgeschwindigkeiten 
47519,5/19 emisec. 

Bis zu 8 Stunden Spieldauer 
Philips Mikro-Tonkopf 
Tricktoste 

Mischmöglichkeit 
Mithörmöglichkeit 


Zubehörteile für Philips 


‘Magnetischer Kleinhörer zur Mithörkontrolle 
‚Abhörgobel zum Kleinhörer 
© Ohrbögel zum Kleinhörer 


© Telelonodapter zur Aufnahme von Telefongesprdchen 


Verlöngerungsleitung für Mikrofon (5 m) mit Schnurübertrager 
Verbindungskabel | (für nevere Rundfunkgeräte) 

© Verbindungskobel ॥ (für ältere Rundfunkgeräte) 

© Fußscholter für Tonbondkoffer RK 10 


FuBschalter für Tonbondkoffer RK 40 


©) O> ९» C® 


Tonbandgeräte 


Kristallmikrofon EL 6100 > 
hhochohmiger Ausgang - Kugelcharokteristik 


Dynomisches Mikrofon EL 6112 r 
hochohmiger Ausgang - eingebauter Obertroger 


Kugelchoraktoristik 


Ve "Mikrofon EL 3750 mit Sprache-/Musikschalter छे 
‚hoch- und niederohmiger Ausgang - Nierencharakteristik 


Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik 
und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren 
Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, 
2.8. GEMA, GELU, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw. 
gestotter. 


Ihr Fachhändler berät Sie gern 


PHILIPS 


